DEFIGARD TOUCH 7

Défibrillateur / Moniteur
Performances maximales, poids minimal, contrdle par écran tactile:

le pouvoir de sauver des vies
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DEFIGARD TOUCH 7/

Un concentré de technologie de défibrillation de pointe et de multiples

fonctions de monitoring

Le DEFIGARD Touch 7 est un appareil
indispensable pour les secouristes:

extrémement légers et compacts

écran tactile haut de gamme

multiples fonctions de monitoring

dotés d'une technologie de transmis-
sion de données élaborée

MONITEUR / DEFIBRILLATEUR
DEFIGARD TOUCH 7

ECRAN TACTILE INEGALE

Le DEFIGARD Touch 7 (DGT7) est le
premier moniteur/défibrillateur d’ur-
gence doté d'un écran tactile. Grace ala
technologie Projected Capacitive Touch,
I'écran permet un fonctionnement trés
réactif, méme avec des gants. L'environ-
nement logiciel Touch’'n'Save confére
une convivialité inégalée. L'écran tactile
de 7 pouces est particulierement lumi-
neux. Sa haute résolution et la qualité
exceptionnelle de I'affichage per-
mettent a tout moment une lisibilité
optimale de I'écran.

UTILISABLE EN TOUT LIEU

Crace a la vaste expérience de SCHILLER
dans le secteur du secourisme, le DGT7
a été congu afin de pouvoir également
étre utilisé dans des conditions ex-
trémes, ce qui en fait le compagnon
idéal pour des interventions tant sur
terre qu'en mer.

Grace a sa structure légére, il offre
également de nouvelles possibilités
pour les opérations de sauvetage aérien.
Son poids plume permet de réaliser
d'importantes économies de carburant
guand il est utilisé a bord d'un avion ou
d'un hélicoptere.

Grace a son support de fixation, qui
permet également de recharger sa
batterie, le DGT7 résiste aux chocs et
aux vibrations, répondant ainsi aux
normes relatives aux opérations de
sauvetage tant sur terre qu'en mer.

TOUJOURS CONNECTE

L'appareil peut a tout moment effectuer
une transmission de données a grande
vitesse. Selon I'emplacement, la trans-
mission peut étre effectuée par Ether-
net, wifi ou réseau cellulaire.

La norme de sécurité WPA2 Enterprise
garantit une protection sécurisée des
données.

PRATIQUE ET SOPHISTIQUE

Dans le sac de transport, chaque acces-
soire est connecté, facilement accessible
et donc prét a I'emploi immédiatement.

De plus I'appareil peut étre incliné pour
une utilisation optimale

TOUJOURS OPERATIONNEL

Grace a des autotests effectués régulie-
rement et a un transpondeur RFID qui
assure le suivi de |a date de péremption
des électrodes de défibrillateur, le DGT7
est toujours prét a I'emploi.






INTERFACE UTILISATEUR ADAPTATIVE

EtC0O2: Out of range

Th @

w'mn! Pacer

Fwenl ?:;?.j

il

bimn |Sp02 % Pulse bimmn SpCO % SpMet

971762 "69 33

Temp

mmHg: IBP
SYS

T SYEIA (MAP| 186 114
OO 1AH 108 (1 1 50
mummhﬂ =
ooh1h HE'H‘H’!'_ 126 4
RO 140108 {120} (MAP)

sg 116

Y Manuad el r_.._! Stant /ﬂ\'\ Menu

MODE MEDECIN Cet affichage,
présentant les valeurs et les ondes
ainsi que la fonction de défibrillation
manuelle, donne au médecin un
apercu complet de I'état du patient.

MODE SECOURISTE D'un simple
mouvement de balayage, I'utilisateur
peut passer de I'écran du médecin a
I'écran secouriste. Les valeurs nume-
riques des paramétres vitaux sont
affichées en grand pour une meilleure
visibilité. De plus, |a fonction de défibril-
lation semi automatique est disponible
pour tous les utilisateurs.

ECG

Le DGT7 permet un monitoring continu
de I'ECG ainsi qu'un enregistrement
diagnostique de I'ECG 12 dérivations et
une interprétation ETM.

CAPNOGRAPHIE

La valeur EtCOz est un parameétre
permettant de vérifier la circulation
sanguine et de déduire I'efficacité de
la RCP.

Le DGT7 permet d’effectuer des me-
sures de flux principal ou de flux secon-
daire a I'aide de capteurs Masimo, et
d'afficher les informations relatives aux
valeurs EtCO., a la fréquence respira-
toire et a I'apnée.

SPO, SPCO ET SPMET

La technologie Masimo Rainbow pour
les mesures SpO2, SpCO et SpMet est
disponible en option.

La mesure de la carboxyhémoglobine
(SpCO) permet la détection non invasive
et immédiate de taux élevés de mo-
noxyde de carbone dans le sang, pour un
diagnostic et un traitement rapides des
patients souffrant d'intoxication au
monoxyde de carbone.

La mesure SpMet permet |a détection
non invasive et immédiate de taux

élevés de méthémoglobine dans le sang.

MESURE DE LA TENSION
ARTERIELLE NON INVASIVE

Mesure de la tension artérielle chez
I'enfant et I'adulte, ainsi qu'une fonction
de blocage veineux.

MESURE DE LA TENSION
ARTERIELLE INVASIVE

Mesure de |a tension artérielle ou vei-
neuse invasive a I'aide de plusieurs
capteurs de pression.

TEMPERATURE

Mesure continue de la température a
I'aide de capteurs cutanés ou de sondes
endocavitaires.



TRANSMISSION DE DONNEES SECURISEE

TOUJOURS CONNECTE

L'appareil est prét a exporter et a envo-
yer des informations via différents
canaux de communication:

Réseau cellulaire
Wi-Fi
USB

Bluetooth pour ePCR, SentioWeb.
I'application Mirroring Screen et une
imprimante

LIVE-STREAMING AVEC
SENTIOWEB

SentioWeb™ a été développé pour aider
les professionnels de 'urgence et de Ia
santé a prendre des décisions éclairées

sur le traitement approprié a entre-
prendre dans les plus brefs délais. Les
données transmises en temps réel par le
DGT7 sont accessibles a distance via un
navigateur web et peuvent permettre a
des professionnels de santé expéri-
mentés de fournir a I'équipe sur place un
retour immédiat.

APPLICATION MIRRORING
SCREEN

Cette application permet a I'équipe
présente sur les lieux de l'urgence de
visualiser les signes vitaux du patient
fournis par le DGT7 via Bluetooth sur
une tablette et de récupérer le rapport
PDF du R-ECG.

EXPORTATION ET TRANSFERT DES DONNEES

LIFEDATANET G2

Facilite plus que jamais la mise a jour et
la maintenance de I'appareil via le
réseau.

Gérez I'ensemble de la configuration du
DGT7: les appareils peuvent étre reg-
roupés; des modeles de configuration
peuvent étre créés et facilement déplo-
yés sur plusieurs appareils de fagon
simultanée.

Les résultats de I'autotest de I'appareil
sont automatiquement envoyés, pour
une meilleure gestion de flotte et une
action immédiate en cas d'erreur.

Wi-Fi
USB
Réseau cellulaire

Bluetooth

Diffusion en direct par
SentioWeb

SCHILLER Server

Capture

Sentio\Web Server

Application Mirroring Screen

Imprimante

SEMA: Défi, ECG I,
Variation d'impédance,
Evénements, Tendances
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AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE

Le capteur pour le feedback sur la RCP
d’ARGUS LifePoint 2 facilite le monito-
ring du massage cardiaque. Les élé-
ments suivants sont affichés avec
différentes couleurs. Informations
accessibles:

Fréguence et profondeur des com-
pressions

Réglage de pression en fin de chague
compression

DEFIBRILLATEUR MANUEL
0U SEMI-AUTOMATIQUE JUSQU’A
200 JOULES

Le DGT7 peut étre utilisé en mode
semi-automatigue ou manuel (de facon
synchrone ou asynchrone) avec Multi-
pulse Biowave (biphasique), ce gui est
réalisé avec une efficacité et une sécuri-
té exceptionnelles, ainsi qu'avec une
consommation d'énergie extrémement
faible.

Cet appareil convient donc parfaitement
a tous les types de patients. Il identifie
les électrodes pédiatrigues et ajuste
automatiquement I'énergie émise.

ARGUS LIFEPOINT 2:
Le capteur pour le feedback sur la RCP
réutilisable est facile a positionner.

STIMULATEUR CARDIAQUE
EXTERNE

Stimulation transcutanée a l'aide
d'électrodes, en mode fixe ou a la
demande.

Large éventail de parameétres



COMPREND LES FONCTIONS SUIVANTES!?

DAE
DEFIBRILLATEUR MANUEL
FEEDBACK SUR LA RCP
STIMULATEUR CARDIAQUE
ECG A 12 DERIVATIONS
SPO,, SPCO, SPMET

PNI

FLUX PRINCIPAL ETCO,
FLUX SECONDAIRE ETCO,
P

TEMPERATURE
LIVE-STREAMING

WIFI

RESEAU CELLULAIRE
BLUETOOTH

USB

CONNEXION EPCR
COMPACT

LEGER

ECRAN TACTILE

ECRAN A CONTRASTE ELEVE

AFFICHAGE DE VALEURS
NUMERIQUES

CONVIENT AU TRANSPORT
AERIEN

CONVIENT AUX AMBULANCES

1 Pour configurer votre unité de sauvetage parfaite,
veuillez contacter votre représentant commercial SCHILLER.
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Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:

Phone +1786 845 06 20
Fax  +1786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1305 591 11 21

Fax  +1786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Asia

SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Austria

SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz

Phone +437327099 0
sales@schiller.at

www.schiller.at

China

Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.

100102 Beijing, China

Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn

Croatia

SCHILLER d.o.0.
10000 Zagreb

Phone +385 14059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr
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France

SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 164 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com

Germany

SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. Miinchen
Phone +49896299 810
info@schillermed.de
www.schillermed.de

India

SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India

Phone +9122 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Poland

SCHILLER Poland Sp. z 0.0.

PL-02-729 Warszawa

Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 6473590
schiller@schiller.pl

www.schiller.pl

Russia & C.1.S.

AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 1133
mail@schiller.ru
www.schiller.ru

Serbia

SCHILLER d.o.0.

11010 Beograd

Phone +3811139 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs

Slovenia

SCHILLER d.o.0.

2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si

Spain

SCHILLER ESPANA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es

Switzerland

SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden

Phone +4144 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch

Turkey

SCHILLER TURKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com

United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3R|
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit a tout moment sans préavis ni obligation. Les images
peuvent étre représentatives.
Certains produits peuvent ne pas étre autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et
la disponibilité. Classification selon le réglement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745: I1l; organisme notifié: GMED CEQ459; fabricant: SCHILLER MEDICAL. Ce document est conforme a

I'article R5213-2 du Code de |a santé publique. Veuillez lire attentivement le guide de ['utilisateur avant d'utiliser le DEFIGARD Touch 7.

SCHILLER

The Art of Saving Lives

Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland | Phone +4141766 42 42 | sales@schiller.ch | www.schiller.ch



