DEFIGARD TOUCH 7

Defibrylator / Monitor
Maksymalna moc, minimalny ciezar, sterowanie za pomocg ekranu dotykowego:

wydajnos¢ dla ratowania zycia
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DEFIGARD TOUCH 7/

Kompaktowe potaczenie najnowoczesniejszej technologii defibrylacji

i kompleksowych funkcji monitorowania

DEFIGARD Touch 7 to niezbedne
narzedzie dla ratownikow:

niezwykle lekkie i kompaktowe

- wysokiej jakosci ekran dotykowy

kompleksowe funkcje monitorowania

» wyposazone w udoskonalong
technologie transmisji danych

DEFIGARD TOUCH 7
MONITOR / DEFIBRYLATOR

NIEZROWNANY EKRAN
DOTYKOWY

DEFIGARD Touch 7 (DGT7) to pierwszy
monitor/defibrylator ratunkowy
wyposazony w ekran dotykowy. Dzieki
zaprojektowanej funkcji dotykowe;j
ekran pojemnosciowy bardzo dobrze
reaguje na dziatania Uzytkownika,
nawet w przypadku uzywania
rekawiczek.Srodowisko oprogramowania
Touch'n’Save oferuje niezréwnana
tatwosc uzytkowania. Duzy 7-calowy
ekran dotykowy jest szczeg6lnie jasny.
Jego wysoka rozdzielczos¢ i wyjatkowa
jakose wyswietlacza zapewniaja
optymalng czytelnos¢ obrazu przez
caty czas.

MOZE BYC UZYWANY W KAZDYM
MIEJSCU

Dzieki bogatemu doswiadczeniu firmy
SCHILLER w sektorze ratownictwa,
defibrylator DGT7 zaprojektowano

w taki sposab, aby mogto by¢ uzywane
nawet w ekstremalnych warunkach.
Jest to idealna pomoc podczas
wszystkich interwencji na Iadzie

i na wodzie.

Lekka konstrukcja aparatu to takze
nowe mozliwosci w zakresie ratown-
ictwa lotniczego. Niewielki ciezar
zapewnia znaczng oszczednose paliwa w
przypadku uzywania na poktadzie
samolotu lub Smigtowca.

Dzieki uchwytowi transportowemu,
ktory stuzy réwniez jako tadowarka
akumulatora, urzadzenie DGT7

jest odporne na wstrzasy i wibracje,
spetniajac tym samym standardy
ratownictwa lgdowego i powietrznego.

PRZEZ CALY CZAS PODLACZONE

Urzadzenie moze przez caty czas
realizowac szybka transmisje danych.
W zaleznosci od lokalizacji transmisja
moze odbywac sie przy uzyciu sieci
Ethernet, Wi-Fi lub komérkowej.

Standardy bezpieczenstwa WPA?2
Enterprise gwarantujg odpowiednia
ochrone danych.

PRAKTYCZNE | WYRAFINOWANE

W funkcjonalnej torbie transpartowej
kazde akcesorium ma swoje miejsce,
jest tatwo dostepne i moze zostac
tatwo uzyte, poniewaz kazda czesc
jest juz podtaczona. Defibrylator podc-
zas pracy mozna takze wygodnie
pochyla¢ w réznych kierunkach,
optymalizujac obserwacje ekranu.

ZAWSZE GOTOWE DO DZIALANIA

Aparat DGT7 jest zawsze gotowy

do uzycia dzieki regularnie wykonywa-
nym autotestom oraz tagowi RFID,
ktéry umozliwia monitarowanie daty
waznosci elektrod defibrylatora.
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TRYBLEKARZA Ten ekran,
przedstawiajacy wartosci

i wykresy, jak tez funkcje
defibrylacji recznej, zapewnia
lekarzowi kompleksowy przeglad
stanu pacjenta.
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lekarza do ekranu ratunkowego.
Temp Wartosci sa wyswietlane w postaci
numerycznej i s3 dobrze widoczne
nawet z duzej odlegtosci. Ponadto

dla wszystkich uzytkownikéw
mmHg: IBP
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EKG

Urzadzenie DGT7 umozliwia ciggte
monitorowanie EKG, jak réwniez zapis
diagnostyczny 12-odprowadzeniowego
EKC oraz interpretacje ETM.

KAPNOGRAFIA

Wartosc¢ EtCOz jest parametrem
pozwalajgcym monitorowac krazenie
krwi, jak tez wskazujacym skutecznosc
czynnosci resuscytacyjnych.

Aparat DGT7 oferuje pomiary

w strumieniu gtéwnym lub bocznym
przy uzyciu czujnikéw Masimo,

aby wyswietlac parametry EtCOz,
czestos¢ oddechéw oraz informacje
o0 bezdechu.

dostepna jest réwniez funkcja

gy¥s defibrylacji pétautomatyczne;j.
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SPO2, SPCO | SPMET

Technologia Masimo Rainbow
do pomiaréw SpQ,, SpCO i SpMet
jest dostepna jako opcja.

Pomiar karboksyhemoglobiny (SpCO)
umozliwia nieinwazyjne i natychmias-
towe wykrywanie podwyzszonego
poziomu tlenku wegla we krwi.
Zapewnia to mozliwos¢ szybkiego
diagnozowania i leczenia pacjentéw

z zatruciem tlenkiem wegla.

Pomiar SpMet umozliwia nieinwazyjne
i natychmiastowe wykrycie
podwyzszonego poziomu methemo-
globiny we krwi.

NIEINWAZY]JNY POMIAR
CISNIENIA KRWI

Pomiar cisnienia tetniczego u dzieci
i dorostych oraz funkcja bloku zylnego.

INWAZYJNY POMIAR CISNIENIA
KRWI

Inwazyjny pomiar cisnienia tetniczego
lub zylnego za pomoca réznych czu-
jnikéw cisnienia.

TEMPERATURA

Ciggty pomiar temperatury poprzez
czujniki umieszczane na skérze
lub sondy wprowadzane do jam ciata.



BEZPOSREDNIA TRANSMISJA DANYCH

ZAWSZE POLACZONY

Urzadzenie jest gotowe do eksportowa-
nia i wysytania informacji za posrednict-
wem réznych kanatéw kamunikacji:
Sie¢ komarkowa
Wi Fi
USB
Bluetooth do opcji ePCR, SentioWeb,
aplikacja Mirraring Screen i drukarki

TRANSMISJA NA ZYWO
Z SENTIOWEB

Serwer SentioWeb™ zostat opracowany,
aby pomac pracownikom stuzb ratun-
kowych i opieki zdrowotnej podejmowac
Swiadome decyzje dotyczace odpowied-
niej terapii w najkrétszym mozliwym

czasie. Do danych przesytanych w czasie
rzeczywistym przez DGT7 mozna uzys-
kac¢ zdalny dostep za posrednictwem
przegladarki internetowej i upowaznic
doSwiadczonego ratownika do przekazy-
wania zespotowi na miejscu zdarzenia
natychmiastowej informacji zwrotnej.

APLIKACJA MIRRORING
SCREEN

Ta aplikacja umozliwia zespotowi

na miejscu zdarzenia przegladanie
parametréw zyciowych pacjenta, gene-
rowanych przez DGT7, przesytanych
taczem Bluetooth na tablet oraz pobie-
ranie raportu PDF z zapisem R-EKG.

EKSPORT I TRANSFER DANYCH

LIFEDATANET G2

Ta aplikacja sprawia, ze aktualizacja
i konserwacja przez siec jest tatwiejsza
niz kiedykolwiek wczesniej.

Zarzadzanie catg konfiguracjg DGT7:
mozna organizowac urzadzenia w grupy,
tworzy¢ szablony konfiguracji, ktére
tatwo stosowac na wielu urzadzeniach
jednoczesnie.

Wyniki autotestu urzadzenia s3 prze-
sytane automatycznie, co umozliwia
sprawne zarzadzanie grupa urzadzen
oraz umozliwia podjecie natychmias-
towych dziatan w przypadku wystapie-
nia btedu.

Wi-Fi
USB
Sie¢ komorkowa

Bluetooth

Transfer na zywo z uzyciem
opcji SentioWeb

Serwer SCHILLER

Zrzut ekranu

Serwer SentioWeb

SCHILLER - Aplikacja Mirroring

Drukarka

SEMA: Defibrylacja,

EKG II, Zmiany impendancji,

Zdarzenia, Trendy
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POMOC W WYKONYWANIU
MASAZU SERCA

Dzieki czujnikowi skutecznosci resus-
cytacji ARGUS LifePoint 2 monitorow-
anie masazu serca staje sie tatwe.
Poszczegodlne elementy s wyswietlane

roznymi kolorami. Dostepne informacje:

Gtebokaosé i czestose ucisniec
Relaksacja klatki piersiowej

i zmniejszanie nacisku przy
koncu kazdego ucisniecia

DEFIBRYLACJA RECZNA LUB
POLAUTOMATYCZNA ENERGIA
DO 200 DZULI

Defibrylator DGT7 moze pracowac

w trybie pétautomatycznym lub recznym
(synchronicznym lub asynchronicznym)

z funkcja Multipulse Biowave (w trybie
dwufazowym), co jest mozliwe do osi3-
gniecia przy wyjatkowej skutecznosci

i bezpieczenstwie, jak réwniez

przy bardzo niskim poborze energii.

Dzieki temu aparat to jest idealne

dla wszystkich typow pacjentow.
Urzadzenie rozpoznaje elektrody pedia-
tryczne i automatycznie dostosowuje
emitowang energie.

ARGUS LIFEPOINT 2: Czujnik przeznaczony
do wielokrotnego uzytku
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STYMULATOR ZEWNETRZNY

Stymulacja przezskérna za pomoca
elektrod naklejanych w trybie
Fix and Demand

Szeroki zakres ustawien



ZAWIERA WSZYSTKIE FUNKC]JE!

AED

DEFIBRYLACJA RECZNA
INFORMACJA ZWROTNA
DOTYCZACA RKO
STYMULATOR
12-ODPROWADZENIOWE EKG
SPO,, SPCO, SPMET

NIBP

ETCO2 W STRUMIENIU
GLOWNYM

ETCO, W STRUMIENIU
BOCZNYM

IBP
TEMPERATURA

TRANSMISJA DANYCH NA
ZYWO

WIFI
SIEC KOMORKOWA
BLUETOOTH

USB

POLACZENIE EPCR
KOMPAKTOWY
LEKKI

EKRAN DOTYKOWY

WYSWIETLACZ 0 WYSOKIM
KONTRASCIE

WYSWIETLANIE WARTOSCI
LICZBOWYCH

ZGODNOSC Z AMBULANSAMI
LOTNICZYMI

ZGODNOSC Z AMBULANSAMI
NAZIEMNYMI

1 Aby skonfigurowat idealng jednostke ratunkowa, nalezy
skontaktowat sie z przedstawicielem handlowym SCHILLER.
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Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:

Phone +1786 845 06 20
Fax  +1786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1305 591 11 21

Fax  +1786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Asia

SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Austria

SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz

Phone +437327099 0
sales@schiller.at

www.schiller.at

China

Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.

100102 Beijing, China

Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn

Croatia

SCHILLER d.o.0.
10000 Zagreb

Phone +385 14059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr
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France

SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 164 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com

Germany

SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. Miinchen
Phone +49896299 810
info@schillermed.de
www.schillermed.de

India

SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India

Phone +9122 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Poland

SCHILLER Poland Sp. z 0.0.

PL-02-729 Warszawa

Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 6473590
schiller@schiller.pl

www.schiller.pl

Russia & C.1.S.

AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 1133
mail@schiller.ru
www.schiller.ru

Serbia

SCHILLER d.o.0.

11010 Beograd

Phone +3811139 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs

Slovenia

SCHILLER d.o.0.

2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si

Spain

SCHILLER ESPANA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es

Switzerland

SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden

Phone +4144 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch

Turkey

SCHILLER TURKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com

United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3R|
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, specyfikacjach i przedstawionych funkcjach lub wycofania opisanego produktu w dowolnym momencie bez powiadomie-

nia lub jakichkolwiek zobowiazan. llustracje moga miec charakter pogladowy. Niektore produkty moga nie by¢ zatwierdzone przez organy regulacyjne lub dopuszczone do sprzedazy na wszyst-

kich rynkach. Aby uzyskac najbardziej aktualne informacje i sprawdzi¢ dostepnos¢, nalezy skontaktowat sie z przedstawicielem firmy SCHILLER. Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
wyrobow medycznych (UE) 2017/745: I11; jednostka notyfikowana: GMED CE0459; Producent: SCHILLER Medical. Niniejszy dokument jest zgodny z artykutem R5213 2 francuskiego Kodeksu zdrowia
publicznego (fr. ,Code de |a santé publique”). Przed rozpoczeciem uzywania urzadzenia DEFIGARD Touch 7 nalezy doktadnie zapoznac sie z instrukeja uzytkownika.
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SCHILLER

The Art of Saving Lives

~
@
o
o
o
~N

S

=
o
=
=
<<

Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland | Phone +4141766 42 42 | sales@schiller.ch | www.schiller.ch




